Communiqué

de produit

ASPENAZ62

Unité d’inspection de pont

Nouvelles technologies en téte de I'industrie

Design Des recherches approfondies, utilisant les commentaires
et suggestions de nos clients ainsi que les techniques de la FEA
(Facility Engineering Associates) et I’analyse des mouvements répé-
titifs, ont permis d’élaborer, a partir de la base, I’Aspen A-62, résul-
tant ainsi en un équipement plus polyvalent, une plus grande facilité
d’utilisation, ainsi qu'une plus grande fiabilité en toutes conditions.
Ce modele a été prévu pour permettre d’accéder a des zones situées
autant dessus, autour, que dessous certains des ponts les plus larges,
afin de vous fournir une efficacité et une performance sans compro-
mis.

Manceuvrabilité Deux plaques tournantes rotatives ainsi que de
multiple bras articulés et télescopiques permettent a la nacelle
rotative, d’une dimension de 40 x 60 pouces, de se déployer d’un
¢oté ou de I’autre du camion pour accéder a toutes les structures. A
ce titre, I’ Aspen A-62 est véritablement dans une ligue a part!

Stabilisation Aucun stabilisateur n’est requis et tous les con-
trepoids demeurent a I’intérieur du chéssis du camion. Nouvellement
redessing, le contrepoids mobile est installé sous la plateforme du
camion et s’active du coté opposé a celui ou est déployée 1’ Aspen
A-62. En mode transport, le contrepoids demeure au centre du
camion pour assurer une meilleure tenue de route. Un caisson de
torsion et des verrous aux essieux hydrauliques unissent le chassis
aux essieux du camion et permettent au véhicule de se déplacer
lorsque 1’unité est complétement déployée.

Fiable Novateur

Durable

Plaque tournante réglable

I Nacelle télescopique et rotative

Systéme de contréle avancé

La plaque tournante no. 2 est équipée d’un
systéme de stabilisation automatique, assurant un
mouvement sans heurt de la nacelle. De plus, il
I’opérateur peut apporter des ajustements manuels ==
de plus ou moins 5 degrés pour compenser une
éventuelle inclinaison du pont. Grace a
I’élimination des bras de stabilisation, I’ Aspen
A-62 possede un dégagement vertical lui permet-

e Nacelle rotative a 180 degrés

e 4e bras télescopique

tant de franchir de hauts obstacles.

e Plus de 13 pieds de portée verticale

Tel les systémes de contrdle par microprocesseurs
les plus avancés, le terminal a interface graphique
«Plus 1» inclut un affichage en couleur représent-
ant ’unité d’opération et les fonctions individu-
elles tout en surveillant les paramétres de I’unité,
de I’hydraulique et se chargeant de résoudre les
problémes élémentaires. Des ports d’entrée vidéo

sont également inclus.




4iéme bras télescopique
L’Aspen A-62 offre la possibilité
de fournir aux opérateurs plus de
13 pieds (4 métres) de portée verti-
cale. Cette particularité entiére-
ment hydraulique va vous
permettre d’aller au-dela et
derriere les poutres les plus
éloignées pour une inspection de
pres.
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Plate-forme rotative
La flexibilité supplémentaire d’une
plate-forme qui tourne a 180
degrés permet de manceuvrer dans
différentes positions de travail,
augmentant ainsi productivité et
efficacité.
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Portée horizontale sous le pont 61°-9”/18.8m

Portée verticale descendante 67°-7”/20.6m

Portée verticale ascendante  51°-6”/15.7m

Déplacement bras nol + 30 a -35 degrés

Déplacement bras no2 + 0 a-105 degrés

Déplacement bras no3 +90 a -60 degrés

Déplacement bars no4 +90 a -36 degrés

Espace requis sur le pont 102’/ 4.0m

Capacité de la nacelle 600 lbs/ 272kg

Dimension de la nacelle40”’x 60”’x 42
1010mm/ 1520mm

Longueur totale 40’/ 12.2m*

Poids total 13°-3”/4.0m*

JASPEN/AERIALS;

* Peut varier selon le chdssis

Options Disponibles :

¢ Génératrice avec prises de courant dans la nacelle

¢ Chaufferettes et éclairages dans la nacelle

¢ Commande a distance

Equipement Standard

@ Plus 1 terminal a interface graphique
@ Plaque tournante ajustable hydrauliquement

@ Nacelle a stabilisation automatique : 40” x 60
(1016mm x 1524mm), 6001bs (272kg)
Capacité de poids/ acces a la porte

@ 2 postes de controle : 1 dans la nacelle et la
second sur la plateforme

@ 4 bras articulés (les 3e et 4e bras sont téle-
scopiques), 2 tourelles rotatives et une nacelle
rotative

@ Verrouillage de la stabilité avec systeéme de
surveillance

@ Deux systémes d’alimentation : un power
take-off (PTO) relié a la transmission du
camion et un systeme de secours au diésel

@ Systéme d’interphone 12 volts reliant la
nacelle, la cabine du chauffeur et la plateforme

Plusieurs configurations de chassis sont disponibles



