D’INSPECTION

DE PONTS

Modeéles

UB40
UBS50
UB60

L’unité compléte pour
I'inspection des ponts
congue en ayant

les ponts a l'esprit




'MAEE . .. performance inégalée

... efficace, fiable, solide, agile et sécuritaire!

L'inspection des ponts est un appel a l'aide de plusieurs professionnels de Nous fournissons une unité
travail exigeant, nécessitant de l'inspection afin de s’assurer que notre équipement d’inspection de ponts
I'équipement spécialisé congu corresponde a vos demandes. Nous avons écouté, et compléte qui vous permet de
pour permettre aux inspecteurs/ le résultat est une unité congue en ayant les ponts a travailler au-dessus, dessous
opérateurs de manceuvrer de I'esprit. ou sur les travées du

fagon sécuritaire prés du pont, a5 — pont...bref, accomplir votre

et ce dans toutes les positions,
permettant ainsi une évaluation
de preés.

:—""“"—%’m travail, et le faire avec un

minimum d’inconvénients
pour la routine des automo-
bilistes.

Chez Reach All, les ingénieurs
de conception ont fait

Le déplacement du
camion, lorsque
celui-ci est déploye,
est réalisé lorsque la
nacelle est dessous
ou en dehors de la
structure du pont.
Une communication
continue entre
I'opérateur du camion
et les inspecteurs
dans la nacelle con-
tribue a améliorer la
sécurité de
I'opération.

Une attention particuliére a été portée aux problémes
de contrdle du trafic routier. Les unités UB de Reach
All procurent la stabilité sans avoir recours aux
stabilisateurs hydrauliques; le stabilisateur en rotation
demeure a l'intérieur de la carrosserie du camion,
d’'une largeur de 96 pouces (2436 mm), ['unité se
gardant ainsi d’occuper plus d’'une voie de circulation.




Caractéristiques de conception uniques et options disponibles

L’AGILITE SUPPLEMENTAIRE est une
caractéristique standard offerte sur les
modéles UBS0 et UB60 chez Reach Alll.
Ces unités offrent un quatriéme bras
articulé actionné hydrauliquement, ce
qui élargit la zone de travail puisqu’il
permet des déplacements entre les
poutres de pont pour une vue en gros-
plan a l'arriére de celles-ci. Lorsque ce
dernier bras est placé de facon perpen-
diculaire, il permet a I'inspecteur de se
hisser jusqu’a 7 pieds (2,1m) au dessus
du troisiéme bras articulé pour le
modele UB50, et jusqu’a 9,9 pieds
(3.0m) pour le modele UB60. g
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MANOEUVRABILITE- Deux tourelles
rotatives sont prévues; une sur la plate-
forme (T-1), offrant 155 degrés de rotation,
et une seconde au bout du premier bras
articulé  (T-2) offrant plus de 360 degrés
de rotation. En position déployée, la
seconde (T-2) possede 224 degrés de
rotation, procurant plus d’agilité pour
passer a travers des structures trés
serrées et manceuvrer autour des poutres,
fournissant ainsi un acces plus facile a dif-
férentes zones sous le pont.

PORTEE ETENDUE- Jusqu’a 60 pieds (18.3m) d’envergure sous le pont sont

accessibles sans que le camion n’ait a étre repositionné.

UN CONTROLE PRECIS ET EN
DOUCEUR est une caractéristique
standard, devenue une marque de
commerce de Reach All.

Les électro-vannes proportionnelles
fournissent une capacité de dosage
précis pour les bras articulés et les
plaques tournantes rotatives, chacune
des fonctions ayant en outre son
propre contrble individuel. Il y a trois
stations de contréle prévues... une
dans la nacelle, une seconde a
distance, attachée a un cordon exten-
sible de 20 pieds (6.1m), ces deux
premiéres utilisant des commandes
interchangeables électriques ou
hydrauliques, et une troisiéme entiére-
ment hydraulique a la station de
contréle principale.

Chaque station de contréle est équipé
d’'un moteur a coupe-circuit qui,
lorsqu’activé, coupe I'alimentation du
moteur auxiliaire et des moteurs du
chassis. Ces caractéristiques sont stan-
dards sur tous les modéles de la série
UB de Reach All.

DEGAGEMENT VERTICAL-
Concgue pour se déployer au-dela de
barriéres de 10 pieds de hauteur.




Seulement chez [EZM M

LES NACELLES SPACIEUSES sont standards
avec toutes les unités Reach All. La nacelle de
fibre de verre d’'une dimension de 24”X 54” X
42" de profondeur (609 mm X 1370 mm X 1066
mm), d’'une capacité de 600 Ibs (272 kg), avec
des prises pour les mains renfoncées pour une
sécurité accrue, est standard sur les UB40 et
UB50. Une nacelle en aluminium de 36" X 60"
X 42" de profondeur (913 mm X 152 mm X
1066 mm) est standard sur la UB60. Toutes
les nacelles sont congues pour étre inter-
changeables.

DEUX SOURCES D’ALIMENTATION sont
incluses. La source d'alimentation principale est un
moteur diésel a refroidissement liquide capable
d’alimenter I'Unité d'Inspection de Pont tout en
fournissant I'énergie électrique a la nacelle au
moyen d’'une génératrice intégrée. La source
d’alimentation de sauvegarde est un power take-off
(PTO) relié a la transmission du camion.

LES ACCESSOIRES incluent un systeme de communication a trois postes,
des prises de courant de 115/220 volts, des appareils de chauffage dans la
nacelle, des projecteurs, des coffres a outils et une housse pour la nacelle.

Toutes les unités Reach All possédent des CAPACITES AERIENNES.
Il N’y a pas de bras additionnel a fixer puisque le troisi€me bras articulé
peut étre éleve verticalement.

Distance verticale entre le tablier du pont et le dessous de la nacelle
UB40 35’ 3” (10.7m)
UB50 38'0” (11.6m)
UB60 47 3" (14.4m)
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UNITES D’INSPECTION DE PONTS
Modéles UB40 / UB50 / UB60
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SCHEMA DE ZONE G /\ Nacelle avec bras
DE TRAVAIL % (0 et paralies
modeéles Hauteur repliée

30° bras principal a
UB40 / UB50 / UB60 Tourelle

Y 30 degrés
v rotative

: 2¢ tourelle
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Portée horizontale maximum

Portée descendente
maximum du tablier du
pont jusqu’au dessous
de la nacelle

Z
v/

Dimension A B C D E F G H 1 | K L M N (0}
_ N/A

-"r-"n 4:3» 1'2':'-“)» 15-5#’ ""2'0:4.13. 18'6" 3"&!3-»
| B6m) | (13 m) | BIm) | 47m) | GIm) | 56m) | (M7m)]

Modéle UB40 | 340"

24'1"
(73 m)

16'11”
(52 m)

13'2"| 4'3” | 13'0"
0m) | (13m) | 40m)

17'3”
(53 m)

40'0" 32'10"( 44'2" |10’ 11"
(122 m) (100 m) | (135 m)| (3.3 m)
Les spécifications et descriptions énumérées ici &taient approuvées au moment de l'impression initiale et sont sujettes 4 changement sans préavis et sans encourir

aucune responsabilité. De plus, ces spécifications décrivent des paramétres d'opération d'une unité d'inspection de pont compléte et n'est pas destinée a détailler
ce qui est ou n'est pas inclus dans le prix de base de |'unité REACH ALL. Consultez la liste de prix de REACH ALL pour cette information.

Modele UB60




Le modeéle UB50
en position de transport

#

MODEL UB50 51 9” ssm

T e /90
MODEL UB60 61 0" yssm)
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